Loschwasserbehalter (DIN 14230)

Loschwasserbecken Inhalt 100 m?
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Léschwasserbecken / Loschwasserbehalter 100 m?®
nach DIN 14230 - Anlagentyp GroRRbehalter

bestehend aus:

Grundelementen, der Durchmesser 5600 mm
Halbschale und den U-Profil 3000/5600 mm mit einer
Bauhohe von 3000 mm und Abdeckplatten.

Die Behalterelemente werkseitig hergestellt aus
gutetberwachten Beton, Betongruppe Bll,
Betonfestigkeitsklasse C45/55, XA 1, gemaf

DIN 1045-1, DIN 4281, EN 2006.

Wasserdichte Verbindung der einzelnen Behalter -
elemente erfolgt durch Elastomerprofile - der erforderliche
Kraftschluss wird mittels Schraubanker.
Stahlbetonabdeckplatten als Behalterdecke analog der
Behalterverbindung aufgeschraubt / Belastungsklasse
SLW 60; Einstieg in den Behalter Gber Domschacht
nach DIN 4034 Teil 1

Durchmesser auf3en: 6000 mm
Durchmesser innen: 5600 mm
Gesamtlange: 8500 mm
Behalterbauhdhe: 3000 mm
Wassertiefe: 2600 mm
Anzahl der Einstiege: 1 Stck.
Durchmesser der Einstiege: 1000 / 625 mm
Erduberdeckung Behalter: ca. 530 mm
Gesamteinbautiefe: 3830 mm

bestehend aus:

2 Stck. Halbschalen 5600 / 3000 mm (Durchmesser/Hohe)
1 Stck. U-Profile 5600 / 3000 / 2500 mm (B/H/L)
2 Abdeckplatten 6000 / 300 (Durchmesser/Héhe)
Belastungsklasse SLW 60

1 Abdeckplatten 6000 / 2500 / 300 mm (B/L/H)
Belastungsklasse SLW 60

1 Stck. Konus Teil 1 1000-600/300

1 Stck. Schachtabdeckung K. D/400 KN einschl.
Dom, einschl. aller zum Einbau erforderlichen
Materialien wie Elastomerprofile, Schrauben u.
Fugenmaterial

mit Auftriebssicherung, werkseitig vorbereitet !

Schachtaufsatzteil Muffenausbildung n. DIN 4034, Teil 1
Schachtkonus

Innendurchmesser: 1000 mm

Bauhdhe inkl. Schachtabdeckung KI D/400 KN: 530 mm
(inkl. Schachtringe bzw. Schachtausgleichsringe

zur héhenmaligen Anpassung an die Gelandehdhen)

Ausstattung Loschwasserbehdlter:

Saugrohr DN 125 nach DIN 14244:

Aus Edelstahl, steckfertig mit Kupplung,

inklusive Bauwerksdurchfiihrungen (Offnung mit
FORSHEDA-Dichtelementen)

inklusive Rohrschellen, Lagesicherung an
Behalterwandung und/oder Behalterboden.
Anzahl: 1 Stlick

bestehend aus zweiTeilen:

Teil 1: Saugrohr im Léschwasserbecken DN 125
mit 90° Bogen und Losflansch mit VorschweilRbund
PN 10, DIN 2673

Teil 2: Saugrohr / Entnahmeleitung DN 125 mit 90°
Bogen, Losflanschen mit VorschweiRbund PN 10,
DIN 2673; Entnahmestck.(A) nach DIN 14244

| =300 mm; Gesamtlange ca. 1300 mm

im Erdreich eingebaut.

Laftungsrohr DN 100:

Aus Edelstahl, steckfertig mit Kupplung,
inklusive Bauwerksdurchfiihrungen (Offnung mit
FORSHEDA-Dichtelementen)

inklusive Dunsthaube, Sieb, und Rohrschellen,
Lagesicherung an Behalterwandung

Anzahl: 1 Stlck

Steigleiter:
Mit Halterung, Sprossenbreite innen: 300 mm

Material: armierter Kunststoff
Lange: ca. 3.400 mm
Anzahl: 1 Stick

1 Hinweisschild

Zubehdr:

1 Stick Einstiegshilfen + Fallschutz fir o.g.
Schachtleiter liefern und einbauen:

Material: Edelstahl

Gesamte Behalteranlage zum Einbauort transportieren
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