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Schnitt A-A

Abdeckung Klasse D/400 kN

Edelstahlabdeckung mit Dunsthut (V4A),

tagwasserdicht; verriegelbar
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Schnitt B-B Abdeckung Klasse D/400 kN
Edelstahlabdeckung mit Dunsthut (V4A),
tagwasserdicht; verriegelbar
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- Betonfertigteile nach DIN 4034/01 (Muffenausbildung)
- Innenverkieselung
- Rohrleitungen DN100, V4A (1.4571)

- 2 Stuck Pumpen AMAREX NF100-220/034 YLG-S

- 2 Stlick Absperrschieber DN100

- 2 Stlck RuckfluRverhinderer DN100

- 1 Stuck Leiter V2A b=400 mm, |=2600 mm b=300 mm mit Ruhepodest
- 1 Stuck Einsteighilfe VA

*Rohrachse -1000 mm unter OK Schacht bohren Elt-Kabel/Steuerkabel

1 x DN 100 PVC-KG Leerrohr bis zum Standort Schaltschrank verlangern
Be-und Entliftungskamin DN 100 V4A seitlicher Einbau, einschl.
Schutzgitter, Ringraumdichtung incl. V4A Schrauben bis zum Standort
Schaltschrank (Einbauort) verlangern
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